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Audion Magneta

La serie Magneta consta de una completa
gama de selladoras manuales de impulso

y diferentes tamafos de modelos y opciones.
Es facil de usar y segura, es ideal para el
embalaje de las pequenas y medianas series.
La maquina puede trabajar con bolsas
prefabricadas asi como con papel de aluminio
tubular.

El ciclo de sellado de la maquina se inicia
facilmente presionando hacia abajo la barra
de sellado a mano o mediante el uso de un
pedal. Una vez iniciado, las barras magnéticas
permanecen cerradas durante todo el sellado
y el ciclo de enfriamiento y luego de forma
automatica se abren y queda preparada para
hacer la siguiente soldadura. La maquina es
adecuada para el sellado de polietileno,
polipropileno, PVC y laminados finos, el
sellado y el tiempo de enfriamiento son
ajustables.

MAGNETA MGT - Twin seal

El modelo de doble soldadura es equipado
con dos soldaduras paralelas de cierre.

El dispositivo de corte corta |la bolsa entre
las dos barras de sellado.

En todos los modelos excepto el 300, la
barra segunda se puede apagar
permitiendo que la maquina pueda ser
utilizada como Magneta estandar.

MAGNETA MGDS - Bi-active

El modelo bi-active es equipado con dos
barras de sellado, uno en el brazo y otro

en la maquina. Esto crea un soldadura mas
fuerte que el modelo estandar y es capaz
de sellar bolsas gruesas de hasta 2 x 0,25
mm.

MAGNETA MGI - Industrial seal

El modelo de MGl incorpora una soldadura
de 5 mm de ancho en lugar de la estandar
de 3 mm. En este modelo la resistencia
esta sujeta con tensores para evitar las
roturas de la misma por dilatacion.

Magneta series

Soldadoras por impulso

MAGNETA MGS - Stainless steel

Este modelo (MGS) esta fabricado en acero
inoxidable para aplicaciones especiales
como la industria alimentaria o para los
entornos clinicos.

Todas las demas caracteristicas son
iguales al modelo estandar. Las opciones
como la mesa también estan disponibles

en acero inoxidable.

MAGNETA MGM - Motor

El desarrollo de la serie Magneta MGM de
Audion ha conquistado el mercado con
exito. La maquina es accionada por un
motor eléctrico y equipado con un pedal
eléctrico. Este sistema especial permite

el cierre las mordazas de sellado con una
ligera presion sobre el pedal y logra
soldaduras consistentes y fiables. Casi
todos los modelos pueden ser suministrados
como version de MGM y los accesorios
también son comunes.

Tel. (+34) 957 535 640

Fax. (+34) 957 518 200
info@ruedamaquinaria.com
www.ruedamaquinaria.com
Zona Ind. “Los Empalmes” s/n.
14930 MONTURQUE (Cérdoba)



J"

..
/]

- .)’
®pn

MGT - Twin seal

Soldadoras por impulso

MGDS - Bi-active
MGl - lndustrial seal
MAGNETA modelos
Estandard 300 MG 421 MG 621 MG 820 MG 1020 MG
Doble soldadura 300 MGT 421 MGT 621 MGT 820 MGT 1020 MGT
Acero inoxidable 300 MGS 421 MGS 621 MGS - -
Industrial seal (5 mm.) 300 MG - - - -
Acero inoxidable + doble soldadura - 421 MGST 621 MGST - -
Motor 300 MGM 421 MGM 621 MGM 820 MGM 1020 MGM
Motor + industrial seal - 421 MGMI 621 MGMI - -
Motor + doble soldadura - 421 MGMT 621 MGMT 820 MGMT 1020 MGMT
Motor + acero inoxidable - 421 MGMS 621 MGMS - -
Motor + acero inoxidable + industrial seal - 421 MGMIS - - .
Motor + bi active + industrial seal - 421 MGMDS 621 MGMDS - -
Motor + doble soldadura + industrial seal - 421 MGMIT 621 MGMIT - -
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Technical specifications

300 MG Series 300 MGS 300 MGI 300 MGM

Dimensiones 460x200x270 mm 460x200x270 mm 460x200x270 mm 460x200x270 mm 460x200x270 mm

Peso 13 kg 13 kg 13 kg 13 kg 14 kg

Largo soldadura x ancho 300x3 mm 300x3 mm Twin 300x3 mm 300x5 mm 300x3 mm

Grueso max. soldable 150 micron 150 micron 150 micron 250 micron 150 micron

Consumo eléctrico 750 W 1150 W 750 W 1100 W 750 W

Alimentacion eléctrica 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz

421 MG Series 421 MG 421 MGT 421 MGS 421 MGST 421 MGM
560x200x270 mm 560x200x270 mm 560x200x270 mm 560x200x270 mm 560x200x270 mm

Dimensiones 15 kg 17 kg 15 kg 18 kg 18 kg

Peso 420x3 mm 420x3 mm twin 420x3 mm 420x3 mm twin 420x3 mm

Largo soldadura x ancho 150 micron 150 micron 150 micron 150 micron 150 micron

Grueso max. soldable 600 W 850 W 600 W 850 W 600 W

Consumo eléctrico 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz

Alimentacion eléctrica

421 MG Series 421 MGMI 421 MGMT 421 MGMS 421 MGMIS 421 MGMDS 421 MGMIT

Dimensiones 560x200x270 mm 560x200x270 mm 560x200x270 mm 560x200x270 mm 560x200x270 mm 560x200x270 mm

Peso 19 kg 21kg 18 kg 19 kg 21 kg 21 kg

Largo soldadura x ancho 420x5 mm 420x3 mm twin 4203 mm 420x5 mm 420x5 mm bi-active  420x5 mm twin

Grueso max. soldable 150 micron 150 micron 150 micron 150 micron 250 micron 150 micron

Consumo eléctrico 800 W 850 W 600 W 800 W 850 W 1100 W

Alimentacion eléctrica 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz

621 MG Series 621 MGT 621 MGS 621 MGST 621 MGM

Dimensiones 760x200x270 mm 760x200x270 mm 760x200x270 mm 760x200x270 mm 760x200x270 mm

Peso 21kg 24 kg 21 kg 24 kg 22 kg

Largo soldadura x ancho 620x3 mm 620x3 mm twin 620x3 mm 620x3 mm twin 620x3 mm

Grueso max. soldable 150 micron 150 micron 150 micron 150 micron 150 micron

Consumo eléctrico 750 W 1450 W 750 W 1450 W 800 W

Alimentacion eléctrica 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz

621 MG Series 621 MGMI 621 MGMT 621 MGMS 621 MGMDS 621 MGMIT

Dimensiones 760x200x270 mm 760x200x270 mm 760x200x270 mm 760x200x270 mm 760x200x270 mm

Peso 23 kg 25 kg 22 kg 26 kg 26 kg

Largo soldadura x ancho 620x5 mm 620x3 mm twin 620x3 mm 620x5 mm bi-active  620x5 mm twin

Grueso max. soldable 150 micron 150 micron 150 micron 250 micron 150 micron

Consumo eléctrico 1400 W 1450 W 800 W 1500 W 1750 W

Alimentacion eléctrica 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz

820 MG Series 820 MG 820 MGT 820 MGM 820 MGMT

Dimensiones 960x200x270 mm 960x200x270 mm 960x200x270 mm 960x200x270 mm

Peso 28 kg 33 kg 29 kg 34 kg

Largo soldadura x ancho 820x3 mm 820x3 mm twin 820x3 mm 820x3 mm twin

Grueso max. soldable 200 micron 200 micron 200 micron 200 micron

Consumo eléctrico 1300 W 2400 W 1300 W 2400 W

Alimentacion eléctrica 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz

1020 MG Series 1020 MG 1020 MGT 1020 MGM 1020 MGMT

Dimensiones 1160x200%270 mm  1160x200x270 mm  1160x200x270 mm  1160x200x270 mm

Peso 33 kg 37 kg 34 kg 38 kg

Largo soldadura x ancho 1020x3 mm 1020x3 mm twin 1020x3 mm 1020x3 mm twin

Grueso méx. soldable 200 micron 200 micron 200 micron 200 micron

Consumo eléctrico 1050 W 2100 W 1050 W 2100 W

Alimentacion eléctrica 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz 230-1ph-50 Hz
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